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Referentiemummer: 230964 

Unieke identificatiecode van het product: 
 
SOUDABITUM TX 

 
Het beoogde gebruik van het bouwproduct: 

 
Polymeer gemodificeerde bitumineuze dikke coatings voor waterdicht maken van ondergrondse 
constructies. 

 
Bouwproduct in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificaties: 
 

EN 15814:2013 
 
 
Het systeem of de systemen van beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het 
bouwproduct, zoals vermeld in bijlage V:: 

 
Systeem 3 
Systeem 3: voor brandreactie 

 
Naam en het contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11 (5): 

 
Soudal NV  
Everdongenlaan 18-20 
2300 Turnhout 
Belgium 

 
De aangemelde instantie: 

 
De aangemelde instantie Kiwa MPA Bautest GmbH, Niederlassung Dresden, identificatienummer 
2007, heeft de volgende taak uitgevoerd: Bepaling van het producttype op grond van 
typeonderzoek onder systeem 3. 
De aangemelde instantie MPA NRW, Brandprüfzentrum Erwitte, identificatienummer 0432, heeft 
volgende taak uitgevoerd: Bepaling van de klasse met betrekking tot de reactie op brand aan de 
hand van producttesten onder systeem 3. 
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Aangegeven prestaties 
 

Essentiële kenmerken Prestatie Geharmoniseerde 
Technische 
Specificatie 

Overbruggingskenmerken van scheuren
  

Klasse CB2 

EN 15814: 2013 

Weerstand tegen regen Klasse R2 

Beschermd tegen water Geen verkleuring van het water, 

geen  onthechten bij >4 mm 

Flexibiliteit bij lage temperaturen Geen scheuren 

Dimensionele stabiliteit bij hoge temperaturen Geen afschuiven, geen uitlopen 

Vermindering van de laagdikte bij volledige 
uitdroging 

≤50% (MLV) 

Brandgedrag Klasse E 

Bepaling van de waterdichtheid Klasse W2A 

Drukweerstand Klasse C2A 

Gevaarlijke bestanddelen Geen gevaarlijke bestanddelen 

 
 

De prestatie van dit product is in overeenstemming is met de aangegeven prestatie. Deze 
prestatieverklaring wordt verstrekt onder de volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant. 

 

Ondertekend voor en namens de fabrikant door: 

 

 
 

  
 
 
   
  Ing. W. Dierckx 

    
   Technical Product Manager 
   Turnhout, 21/08/2014 

 


